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(54) Eljaras kalcium-szilikat kotesG epftoelemek eloallit^sara 



(57) KIVONAT 

A taiaim&iy eljar£st ismertet kalcium-szilikat kotestf 
epfttfelemek eltfallitasdra ertfmuvi pernyebol, amorf 
Si0 2 -bdl, karbidme;szb<51, duzzasztott perlitbfil 6s viz- 
MI. Az elj^r^s sor4n 50-80 tomeg% pernyet, 5-10 
tomeg% amorf Si0 2 ot, 10-30 tomeg% karbidmeszet, 



0,5-10 tomeg% duzzasztott perlitet 6s 10-20 tomeg% 
vizet kevernek ossze, majd a homogen elegyet sajtol- 
j£k 6s 270-280 °C-on autokldvban gSzoli. Az elk&zf- 
tett epftflelem a hagyom£nyos m6don 6s a hagyomd- 
nyos anyagokkal falazhatd 6s vakolhatd. 
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A tatelmany targya elj£ras kalcium-szilikat kotesff epf- 
toelemek elctellftasara eromfivi pernyebol, amorf Si0 2 - 
b6I, karbidmeszbol, duzzasztott perlitbol es vfzbtfl 

Napjainkban egyre inkabb eloterbe keriilnek a kor- 
nyezetvedelmi szempontok, fgy ezzel parhuzamosan 
mind surgetfibbe valik az ipari hulladekanyagok - pi. 
az eromuvi pernye, karbidmesz stb. - felhasznalasi 
lehet6segeinek kutat&a. Ezek az ipari hulladekanya- 
gok amellett, hogy kornyezetvedelmi szempontbdl 
rendkfviil kdrosak, jelentfis teriileteket foglalnak el, il- 
letve tesznek megmuvelhetetlenne. Hazankban pi. az 
ertfmflvi pernyenek 6s a karbidmesznek csak toredeket 
hasznosftjdk. 

A porszenek eltiizelesekor keletkezett pernye fel- 
hasznalasa tobbfele modon tortenhet. A legnagyobb 
felhaszndlo az epftoanyaggyartd ipar es az epftfiipar. A 
pernyet adalekanyagkent, de onmagdban is, kulonboztf, 
ftfleg epftesi teruleten hasznosftj£k. A fobb felhasznala- 
si terUletek: cementgydrtds, pernyeblokk, gazszilik£t, 
pernyekavicsgydrtas, ut- es mely6pit6s, mezogazdasagi 
es egyeb celu felhasznal£s. (Tamas F. Szilikdtipari K6- 
zikonyv, Muszaki Konyvkiado, 1982.) 

A g^zbeton gyartdsakor a pernyehez kotoanyagkent 
meszet, cementet, pdruskepzo anyagkent alumfnium- 
port adnak. fgy j6 h6szigetelesu idomokat kapnak. Az 
elj£ras nagy hibaja, hogy szinte lehetetlen egyenletes 
pdrusszerkezetu anyagot elfiallftani, ami a vegtermek 
szilards£g£t jelenttfs mertekben rontja. Probtemdt okoz 
m6g, hogy a gazbeton blokkok igen konnyen felveszik 
a vizet, de eleg nehezen adjak le, fgy specialis habar- 
csokra van sziiks6g a vfzfelvetel m6rt6k£nek csokken- 
t6sere. A pernye 6pit6ipari c61ra val6 felhaszndlasat a 
fizikai tulajdons^gain kfviil jelenttfs mertekben befo- 
lydsolja a pernye kemiai osszetetele. Ez sajnos nem- 
csak sz6nleltfhelyenkent vdltozik, hanem tobbnyire az 
egyes lelohelyeken beliil is vlltozik az ido fiiggvenyd- 
ben. A legoptim&lisabb az az eset, amikor a pernye 
kemiai osszetetele lehet5seget ad a kalcium-szilikdt 
hidrdt kepztfdesere, mert ebben az esetben a pernye 
nemcsak mint adalekanyag szerepel, hanem a sziterd- 
s£got is javftja a latens hidraulikuss&ga r6ven. 

Mivel ez a jelenseg nem minden pernyere igaz, es 
mivel a kemiai osszetetel egy adott pernye eseteben is 
valtozhat az ido fiiggvenyeben a szenlelohely kiterme- 
lesevel parhuzamosan, az altalunk keszftett tal£lm4ny 
olyan megolddsra torekszik, hogy az ingadoz6 pernye- 
mintfseg ne befoly&olja a gydrtani kfvant epftoelem 
min6s6gi jellemzoit. 

Mivel kalcium-szilikat-hidrat kotesu tegldt kfvan- 
tunk elodllftani, kezenfekv6 volt, hogy a CSH-ot a 
tegla eloallftesa soran - in situ - a tSgldban allitsuk elo 
a megfeleltf adalekanyagok hozzaadasaval. fgy sziik- 
segtelen volt, hogy a tegla kot6s6hez cementet hasznal- 
junk, ami az eloallftasi koltsegeket csokkentette. Az 
adalekanyagok optimalizalasaval sikeriilt elerni, hogy 
a tegla minimdlis szilardsagdt is be£llftsuk a pernye 
oxidos 6sszetetel6nek t£g hatirok kozott tort6n6 valto- 
zasa eseten is. Ez azt jelentette, hogy a t6gla nyomoszi- 
lardsaga egy minimalis ertektSl - 8 MPa -- csak pozitfv 
irdnyban t6rhet el. 



A talalmdny lenyege, hogy 50-80 tomeg% pernyet, 
5-10 tomeg% amorf Si0 2 -ot, 10-30 tomeg% karbid- 
meszet es 0,5-10 tomeg% duzzasztott perlitet osszeke- 
verunk, adunk hozza 10-20 tomeg% vizet es homogen 

5 kevereket k^szitunk. Az elegyet sajtotessal formdzzuk, 
majd autoktevban 270-280 °C-on gfifzoljuk. 

A kalcium-szilikdt-hidrdt a g6z616s soran alakul ki 
az epMelemben. A talalmdny elkeszftesekor arra tore- 
kedtunk, hogy az epittfelemet lehetos^g szerint hulla- 

10 dekanyagokb61 allftsuk elo. A taldlmdny szerinti kom- 
pozicidban a duzzasztott perlit kiv£televel minden 
alapanyag valamilyen ipari folyamat mellekterm6ke- 
kent keletkezik. Ezen anyagok tirol^sa, illetve az elhe- 
lyezese eddig probl6mat okozott az iizemeknek. Aper- 

1 5 nyevel kapcsolatos problemdkrdl m&c szoltunk, a kar- 
bidmesz az acetiiengy^rtas sordn keletkezik, 6s 6ridsi 
zagytdrol6kban helyezik el. A felhaszn£ldsa nem meg- 
oldott probldma, csak toredeket haszndlj^k fel. Az 
amorf Si0 2 a korundgy£rtds sordn keletkezfif mell^kter- 

20 mek. 

A kompozicioban az amorf Si0 2 es a karbidm6sz- 
ben levo Ca(OH) 2 reakci6jdnak eredm6nyekent alakul 
ki a CSH. A duzzasztott perlitnek kettfis funkcidja van. 
Az egyik az epftoelem htfszigetelesenek javitdsa, a 

25 mdsik funkci(5 technoldgiai jellegd. A kompozfci6 
rendkivUl erzdkeny a sajtolds sorln a nedvesit£sre. A 
duzzasztott perlit a nagy vizfelvevo kepesseg6nei fog- 
va viszonylag nagy tolerancidt biztosft a hozzdadhatd 
vfz mennyiseg^re vonatkozdan. 

30 Az elkeszftett falazdelemek a hagyomdnyos falazd- 
elemekhez hasonldan beepithetdk, illetve vakolhatdk. 
Felhasznaldsuk a hagyom^nyos epftdipari technoldgidk 
szerint tortenik. A talalmany t az oltalmi kor korldtozisa 
nelkiil a kovetkezo kiviteli p^ld^kkal ismertetjuk: 

35 

1. pelda 

64,5 tomeg% ertfmdvi pernyet, 5,8 tomeg% amorf 
Si0 2 -ot, 20 tomeg% karbidmeszet 6s 1,0 tomeg% duz- 
zasztott perlitet osszeke verunk, adunk hozzd 10 tci- 

40 meg% vizet 6s homogen keverdket keszftiink. A keve- 
reket form4ba tesszuk, sajtoljuk, majd 276 'C-on au- 
tokldvban gfizoljuk. Az elkeszftett idom sflrtisege 
1,200 kg/m 3 , nyomdszildrdsdga 8,8 MPa volt. Az epf- 
toelem a hagyom^nyos mddon beepfthetfi, ill. vakolha- 

45 t6. 

2. pelda 

59 tomeg% pernyet, 5,9 tomeg% amorf Si0 2 -ot, 
17,9 tomeg% karbidmeszet es 2,4 tomeg% duzzasztott 

50 perlitet osszeke vertilnk, adtunk hozz£ 14,8 tomeg% 
vizet 6s homogen elegyet keszftettunk. A kevereket 
formaba tettUnk, sajtoltuk, majd 276 °C-on autokldv- 
ban gdzoltuk. Az elkeszftett idom surtfsege 900 kg/m 3 . 
A falazdelem a hagyom^nyos 6pit6ipari technol6gi^k- 

55 kal 6s anyagokkal falazhatd, ill. vakolhato. 

SZABADALMI IGENYPONT 
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tasara eromuvi pernySbol, amorf Si0 2 -b61, karbid- 
m<5szbol, duzzasztott perlitbol es vfzbol azzal jelle- 
mezve, hogy 

a) 50-80 tomeg% ertfmuvi perny^t, amely 
56-60 tomeg%-ban Si0 2 -ot 

16-18 tdmeg%-ban Al 2 0 3 -ot 

8-12 tomeg%-ban Fe 2 0 3 -ot 

5-7 tomeg%-ban CaO-ot 

1-2,5 tomeg%-ban MgO-ot 

1,5—6,5 tomeg%-ban S0 3 -ot 

1-2 tomeg%-ban K 2 0-ot 

0,2-1 tomeg%-ban Na 2 0-t tartalmaz, 

b) 5-10 tomeg% amorf Si0 2 -ot, amelynek Si0 2 tartal- 
ma min. 85 tdmeg%, 

c) 10-30 tomeg% karbidmeszet, amelynek szaraz- 



anyagtartalma min. 80 tomeg%, es amely 

60-70 tomeg%-ban CaO-ot 

1,5-2,5 tomeg%-ban SiO r ot 

0,5-2,0 tomeg%-ban Al 2 0 5 -ot 
5 0-1 ,0 tomeg%-ban Fe 2 0 3 - ot 

0-1 tomeg%-ban TiO r ot 

0-1 tomeg%-ban MgO-ot 

0-1 tomeg%-ban Na 2 0-ot 

0-1 tdmeg%-ban K 2 0-ot 
1 0 0,5-1 ,5 tomeg%-ban S0 3 -ot tartalmaz, 6s 

d) 0,5-10 tomeg% duzzasztott perlitet 

e) 10-20 tomeg% vizzel homogenizdlunk, sajtolofor- 
maban ismert mddon sajtoljuk, majd 

f) a nyers epitoelemeket 270-280 °C-on autoklivban 
15 gfcoljiik. 



